
深圳明佳创新有限公司
電 位 器 規 格 書
SPECIFICATIONS

适用型号 ： C045系列
APPLICABLE MODELS： C045 Series

一 构造 CONSTRUCTION

形状,寸法,依照图面规定

外 观 各部应良好无锈蚀、裂痕、电镀不良现象
APPEARANCE：EVRY PART SHOULD BE FINISHED NOT TO EXIST RUST

FLAWCRACKAND PLATING

二 机械的性能 (Mechanical characteristics)

ITEM项目 SPECIFICATIONS 规格

滑动动力：
Operating force 10～200gf.cm

滑动止动强度：
Sever stop strength

3Kgf.cm
（2mm point from mounting surface）

滑动柄摇晃度：
Sever wobble

2（2XL）/20mm Max
（L：Level length both sides）

定位滑动力：
Click rotary force ■ 无 □ Operating force +50～300gf.cm

三 电气的性能 (Electrical characteristics)

ITEM项目 SPECIFICATIONS 规格

全阻抗值：
Total resistance KΩ

全阻抗值允许差：
Total resistance tolerance □ ±10% ■ ±20% □ ±30% □ 其它：

残留阻值：
Residual resistance

Term.1～2:Less Than 20Ω
Term.2～3:Less than 20Ω

电阻特性曲线：
Resistance taper □ A ■ B □ C □ W □ 其它：

同步误差：
Tracking Error □无 ■ ±3.5dB □ 其它：(Between 0dB~-40dB)

负载功率：（W）
Power Rating

TRAVEL TAPER 30mm

B Dual 0.005
Except B Dual 0.001

额定电压：（V）
Rated voltage

B 50

Except B 25



深圳明佳创新有限公司
電 位 器 規 格 書
SPECIFICATIONS

绝缘电阻：
Insulation resistance： 50MΩ min.at 250V DC

耐电压：
Withstanding Voltage：

1 minute at300VAC

滑动噪声：
Slide noise：

未满 47 mV
Less than 47mV

四 耐久性能(Durability)

ITEM项目 SPECIFICATIONS 规格

滑动寿命
Sliding life： 10,000 Cycles

五 其它性能（Else）

ITEM项目 SPECIFICATIONS 规格

使用温度:
Storage Temperature Range -10℃～+70℃

儲存溫度:
Storage Temperature Range

-25℃～+70℃

焊锡耐热性:
Resistance To Soldering Heat

手工焊：温度 300 ± 5℃，时间 3±1 秒

波峰焊：温度 265 ± 5℃，时间 5±1 秒
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